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WARRANTY

PARTS & LABOR

1-YEAR
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AESP-42-4-L

AESP-18-2-L AESP-18-2

AESP-42-4

MODELO QUEMADORES BTU x 
QUEMADOR

DIMENSIONES EXTERIORES (mm) EMBALAJE
Frente Fondo Altura Kg m³

ESTUFONES A GAS ALTURA ESTANDAR

AESP-18-2 456 585 629 56 0.2
AESP-42-4 456 1270 629 116 0.4
ESTUFONES A GAS ALTURA ESTANDAR

AESP-18-2-L 456 585 449 53 1.9
AESP-42-4-L 456 1270 449 113 4.0

Estufones
ESTUFONES A GAS ALTURA ESTANDAR
ESTUFONES A GAS ALTURA BAJA

CERTIFICADO

IN TERTEK

EN EL M ER CADO

CALIDAD & 
PRECIO

PRODUCTO #1
ESTANDARES 

USA & CANADA
EMBALAJE SIN 
COSTO EXTRA

EXPO R T A CION

CALIDAD

EN  M E X I C O

FABRICADO

ONNERA MEXICO, S.A. DE C.V.
Circuito Exportación N° 201
Parque Industrial Tres Naciones
San Luís Potosí, S.L.P., México

MODELO QUEMADORES BTU x 
QUEMADOR BTU TOTAL

DIMENSIONES EXTERIORES (mm) EMBALAJE
Frente Fondo Altura Kg m³

ESTUFON A GAS DE UNA SECCION

AESP-18-2 2 45.000 90.000 456 585 629 56 0.2
ESTUFON A GAS DE DOS SECCIONES

AESP-48-4 4 45.000 180.000 1219 585 629 116 0.4

Estufones
ESTUFON A GAS DE UNA SECCION
ESTUFON A GAS DE DOS SECCIONES

AESP-18-2 AESP-48-4

RESTAUR ANT LINE

August 02, 2023

COOKING |

All Stainless-Steel construction, interior and exterior front, and 
sides. 

Cast-iron “Ring” type burner with 2 control knobs.

Powerful 45,000 BTU per burner, removable and easy to 
clean.

Reinforced heavy duty 18” x 21” cast iron top grates with pilot 
protection.

Stainless Steel drip tray, removable for easy cleaning

Lower cabinet storage.

Zamac heat resistant knobs for added durability

Independent pilots for each burner.

6” adjustable legs.

All units are ETL certified under ANSI Z83.11-CSA 1.8 
standard.

OPTIONS & ACCESSORIES
5” castors.

Specify LPG or Nat. Gas (comes standard with conversion 
kits).

Specify is above 2000 ft. elevation.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. | SPECIFICATIONS VALID ONLY FOR LATINAMERICA AND THE CARIBBEAN.

RESTAUR ANT LINECOCCION |

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

Agosto 02, 2023

CONSTRUCCION
Construcción exterior en acero 
inoxidable austenítico (no magnético), 
excepto respaldo.

Gabinetes neutros en acero inoxidable.

Paneles porta-mandos totalmente 
desmontables para un fácil 
mantenimiento.

Bandejas/Charolas recoge-grasa en 
acero inoxidable, extraíbles para facilitar 
su limpieza.

Todas las unidades cuentan con 
certificación NSF-4.

Todas las unidades están certificadas 
por ETL bajo los estándares ANSI Z83.11 
/ CSA 1.8.

ESTUFONES
Potentes quemadores “Concéntricos” de 
última generación y de alta capacidad, 
45.000 BTU/Hora cada uno, fabricados 
en hierro fundido, desmontables para 
facilitar la limpieza de sus orificios.

Pilotos independientes para cada 
quemador.

Válvulas de gas reforzadas.

Manifolds en una sola pieza, 
abocardados por temperatura.

DOTACION
Parrillas superiores reforzadas de 18” x 
18”, desmontables, fabricadas en hierro 
fundido en una sola pieza.

Kit de (4) patas tubulares en acero 
inoxidable regulables en altura de 2” a 
4”.

OPCIONES Y ACCESORIOS
Kit de conversión de gas.
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C43

MODELO AESP-18-2 AESP-18-2-L AESP-42-4 AESP-42-4-L

CONEXION DEL GAS

Tipo de gas Gas Natural (NG) / Gas Propano (LPG)
Presión del gas 5.0” W.C. / 10.0” W.C.
Línea de gas 3/4” o más

DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)

Frente 559 1270
Fondo 610
Altura 737

Estufones
ESTUFONES A GAS ALTURA ESTANDAR
ESTUFONES A GAS ALTURA BAJA

AESP-18-2AESP-18-2-L AESP-18-2-L / AESP-18-2 TOP

AESP-42-4 / AESP-42-4-L TOP

21” (534 mm)

18” (456 mm)

42-5/8” (1083 mm)

18” (456 mm) 18” (456 mm)

18” (456 mm)

17
-5

/8
” (

44
9 

m
m

)

11-5/8” (297 m
m

)

18” (456 mm)

18
-7

/8
” 

(4
80

 m
m

)
6”

(1
52

 m
m

)

24-3/4”
(629 m

m
)

ONNERA MEXICO, S.A. DE C.V.
Circuito Exportación N° 201

Parque Industrial Tres Naciones
San Luís Potosí, S.L.P., México

Estufones
ESTUFON A GAS DE UNA SECCION
ESTUFON A GAS DE DOS SECCIONES
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AESP-18-2 AESP-48-4
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LATERAL COMUN

MODELO AESP-18-2 AESP-48-4

CONEXION DEL GAS

Tipo de gas Gas Natural (NG) / Gas Propano (LPG)
Presión del gas 5.0” W.C. / 10.0” W.C.
Línea de gas 3/4” o más
BTU Total 90.000 180.000
DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)

Frente 559 1270
Fondo 610
Altura 737

INSTALLATION REQUIREMENTS

August 02, 2023

RESTAUR ANT LINECOOKING |

GAS CONNECTION: gas line must be 3/4” or larger, same if flexible 
connectors are used.

VENTILATION: an adequate ventilation system is required for commercial 
cooking equipment. Request more info @ National-Fire Protection 
Association, www. NFPA.org.

CLERANCE: 3” on the sides and the back for combustible; 0” for non-
combustible buildings.

DISCLAIMER: Asber assumes no liability for parts or labor coverage 
for component failure, factory defect or any other damages for units 
installed in non-commercial foodservice or residential applications.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. | SPECIFICATIONS VALID ONLY FOR LATINAMERICA AND THE CARIBBEAN.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

RESTAUR ANT LINECOCCION |
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FABRICADO

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

1. REGULADOR DE PRESION: el regulador de presión debe ser 
instalado al momento de la conexión (no incluido).

2. CONEXION DE GAS: la línea de gas debe ser de 3/4” o más, incluso 
para conectores flexibles.

3. VENTILACION: se requiere un sistema de ventilación adecuado para 
el equipamiento de cocinas comerciales. Se recomienda consultar más 
información en NFPA.org.

4. HOLGURAS: espacio de 6” en la parte trasera y  en los laterales 
(para zonas combustibles); altura de las patas ajustada en mínimo 4”. 
Holgura opcional para la parte trasera y laterales no combustibles.

5. EXCENCION DE RESPONSABILIDAD: ASBER no asume responsabilidad 
alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de 
componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las 
unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

Agosto 02, 2023 C432/2


